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Zeugnisiibertragung - PTS-Priifungszeugnis Nr. 32320-2010-29.680

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionssystems mit baulichen, die
Druckqualitat nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem bereits positiv gepriften
Gerat — hier fur die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Ab-
schriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstlicken gemaR § 29 DONot

Gepruftes Multifunktionssystem.........c.ccccceiienne. Kyocera FS-1128 MFP

(Prtfung im Druckmodus) Druckgeschwindigkeit 28 Seiten/Minute
B 1 {0 o= 0 | ) L R ————————— 3156-2010-29.418
Ergebnisibartragung auf ..o Kyocera FS-1028 MFP

(guiltig ausschlieBlich fir Betriebsart Druck) Druckgeschwindigkeit 28 Seiten/Minute

Unterschiede zum gepriften Gerat
(nach lhren Angaben) .......ccccoeevviieeeevcenc v, FS-1028 MFP besitzt keine Faxfunktion,
sonst sind beide Geréte identisch.

Im tbrigen sind die genannten Drucker nach lhren Angaben technisch identisch. Unter
der Voraussetzung der Baugleichheit — mit den genannten Ausnahmen - und unter der
weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) — sind
die Ergebnisse fur Betriebsart Druck der Priifung 3156-2010-29.418 auf Kyocera FS-
1028 MFP Ubertragbar.

Die Fufinote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Ver6ffentlichung von
Prufungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise fiir dieses Schrei-
ben.
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Dipl.-Ing. I. Pollex W. Knapp
Leiterin Materialprifung Bearbeiter
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Priffungszeugnis Nr. 3156-2010-29.418

Blatt 6
E. Priifungsergebnisse und Anforderungen
Geriit:* KyoceraFS-1128MFP Papier:* HIME Tonerfarbe: Schwarz
Pritfung Priifungsergebnisse Anforderungen
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
1.1 Flichenbezogene Masse
(Flichengewicht) in g/m? 79,1 mindestens 80 (-4%)
1.2 Reifllinge inm lings/quer 6729/3947
Mittel 5338 mindestens 3000
1.3  Falzwiderstand (Anzahl
der Doppelfalzungen)
lings/quer 167/120
Mittel 144 mindestens 90 (-5%)
1.4  Faserstoff-
Zusammensetzung Anforderung erfiillt mindestens 95 % Zellstoff
1.5  Opazitiit in% 897 mindestens 80
1.6 Rauheit in ml/min
Vorderseite (VS) 234 100...350 (Richtwert)
Riickseite (RS) 228 100..350
VS-RS 6 <100 ”
2. Eigenschaften der gedruckten Zeichen
2.1  Druckkontrastzahl 093 mindestens 0,85
2.2 Reflexionsfaktor unbedruckier
Flichen auf den Drucken
in% mindestens 75
a) R 457 1029
b) R 457 mit UV-Filter 86,0
2.3 Lesbarkeit Anforderung erfiillt

einwandfreie Unterscheid-
barkeit der Bllc g

*  Kurzbezeichnung
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Blatt7
Priifungsergebnisse und Anforderungen - Fortsetzung
Gertt:* Kyocera FS-1128MFP Papier;* HP'E Tonerfarbe: Schwarz
Prifung Prifungsergebnisse Anforderungen
3. Oberflicheneigenschaften der Drucke
3.1 Beschreibbarkeit mit Tinte Anforderung erfiilli nach DIN 53 126
beschreibbar
3.2 Eignungzum Bestempeln Anforderung erfiillt kein Verwischen
mehr nach 10 min

4, Widerstandsfihigkeit der gedruckten Zeichen und des Papiers

4.1 Lichtechtheit

a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfiillt hochstens geringfiigig
b) Abnahme der
Druckkontrastzahl in % entfillt hochstens 20
4.2  Verhalten bei kein Entfernen von
Radierversuchen Anforderung erfiillt Schriftzeichen ohne
visuell erkennbare
Spuren
4.3 Fixierung Anforderung erfiillt einwandfreie Tonerhaftung

4.4 Bestindigkeit des Druckbildes
bei beschleunigter Alterung

a) Anderung der Lesbarkeit Anforderung erfiillt hdchstens geringfiigig
b) Abnahme der
Druckkontrastzahl in% entfillt hochstens 20

4.5 Festigkeitsabnahme des
unverarbeiteten Papiers bei
beschleunigter Alterung
{Abnahme der Doppelfalzungen)

a) vor der Alterung lings/quer 167/120
Mittel 144
b) nach der Alterung langs/quer 140/108
(105°C) Mittel 124
Abnahme des Mittelwertes
gegeniiber a) ca. in% 14 tnax. 50

*  Kurzbezeichnung
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Blatt 8

F. Zusammenfassung der Priifungsergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, daf3 die in Abschnitt B im Einzelnen bezeichnete Druckeinrichtung,
bestehend aus:

1. Drucker
Bezeichnung ............... ..o i, Kyocera FS-1128MFP
Hersteller/ Vertrieb. .. ... ... i Kyocera Mita Deutschland GmbH
40670 Meerbusch
2. Yerbrauchsmaterial
Papier. .. .. MBP HP'E' weif} 80 g/m?*
71T Toner-Kit TK-130

den in Abschnitt E genannten Anforderungen geniigt.

Die gepriifte Druckeinrichtung einschlieBlich des verwendeten Materials ist somit grundsétzlich zur Herstellung
von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken
gemil §29 der Dienstordnung fiir Notare (DONot) geeignet.

G. Ubertragung der Priifungsaunssage auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs
Die Aussage der Priifung ist auf andere Druckeinrichtungen desselben Typs libertragbar, wenn sichergestellt ist,

daB bei deren Betrieb Resultate erzielt werden, die denen der Priifung entsprechen. Die Voraussetzungen dafiir sind
auf dem folgenden Blatt als Anlage zusammengefalit,

01809 Heidenau, den 26.01.2010
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Anlage

Voraussetzungen fiir die Ubertragung der Aussage der Einzelpriifung auf andere Druckeinrichtungen
desselben Typs

1

Betr.: Druckeinrichtung, bestehend aus:

Gerditmitder Bezeichnung. . ............ ..o, Kyocera FS-1128MFP
L L 1 QRDYY(7763
Hersteller/Vertrieb
{und Antragsteller der Einzelpriifung) ................... Kyocera Mita Deutschland GmbH
40670 Meerbusch
Papier mit der Bezeichnung . ............... o000 MBP HP'E' weif} 80 g/m?
Sach-/Liefer-NI. ... veii e e —
Hersteller/Vertrieh ....oovirvii i i iieecianaees Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH

Feringastr. 13, 85774 UnterfShring

Toner mitder Bezeichnung.......... ... oo L. Toner-Kit TK-130
Sach-/Liefer-Nr. .. ..o vri i e eee s TK-130

Das in der o. g. Priifung an Geriit und Material mit den angefiihrten Bezeichnungen ermittelte Ergebnis ist auf andere
Geriiteexemplare und Materialien unter folgenden Voraussetzungen zu iiberiragen:

1. Fir die Ubertragung kommen nur Geriteexemplare und Materialien in Frage, die die oben aufgefiihrten Bezeich-
nungen tragen, Nur diese sind fiir die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschrif-
ten notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemil § 29 der Dienstordnung fiir Notare zu benutzen,

Beim Papier mul} mindestens die kleinste Verpackungseinheit (siche Blatt 2 des Priffungszeugnisses) die verlangte
Bezeichnung tragen.

2. Der o. g. Antragsteller iibernimmt die Gewihr, daBl Geriite und Materialien, die unter diesen Bezeichnungen von
ihm vertrieben werden, mit den gepriiften {ibereinstimmen.

Die Gewiihr fiir das Papier iibernimmt die oben im Zusammenhang mit dem Papier unter "Hersteller / Vertrieb"
genannte Firma.

3, Bei technischen Anderungen des Gerites bzw. Anderungen von Art oder Eigenschaften des Materials erlischt
grundsitzlich die Ubertragbarkeit der Priifungsaussage. Von der Anwendung her nach Auffassung des Antrag-
stellers unerhebliche Anderungen sind der PTS unverziiglich mitzuteilen.

4. Der Antragsteller hat Anwendern, die eine Druckeinrichtung des o. g. Typs zur Herstellung von Urschriften, Aus-
fertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstiicken gemif3 § 29 DONot

benutzen wollen, den Text des Priifungszeugnisses einschlieBlich dieser Anlage zur Verfitgung zu stellen.

5. Der Anwender wird hierdurch auf Ziffer 1 dieser Anlage hingewiesen sowie ferner auf die Notwendigkeit, die
Druckemnchtung der Bedlenungsvorschnft des Herstellers entsprechend sachkundig zu betre1ben Nur dann

dokumentierten Qualititsstandard errelchen
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